
Ausschreibungstext 
 

Wasserzählerschacht 1500/1250 mm, 
für Wasserleitung DN 40/50, 

Modell „Stadt München“ 
 
LV Pos. Nr. Einheitspreis: EUR  
 
 
Liefern und Einbauen eines Wasserzählerschachtes, Modell „Stadt München“, 
Nennweite 1500/1250 mm, Vorgabe Stadt München, geeignet für Wasserleitung DN 40/50, 
nach Herstellerzeichnung und Versetzanleitung, bestehend aus: 
 
1 Wasserzählerschacht Nennweite 1500/1250 mm, lichte Höhe 1800 mm, geeignet für Wasserleitung DN 40/50, 
Bodenstück 2-teilig, mit Pumpensumpf und gelochter Edelstahlabdeckung, mit Übergangsplatte, mit 200 mm 
hoher Schachtöffnung, mit Leiter verzinkt, mit ausziehbarer Einsteighilfe. 
 
Errechnete Gesamttiefe 2,47 m incl. Abdeckung. 
Schwerstes Einzelteil 2100 kg. 
In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet: 
 
• komplette Materiallieferung,  
• Öffnungen für Wasserleitung bauseits, 
• Einbau nach den Richtlinien der Versetzanleitung des Herstellers, 
• die Abdeckung für den Wasserzählerschacht ist entsprechend der Verkehrslast zu  
      bemessen  (Kl. B 125 kN   oder Kl. D 400 kN) 
 
Technische Daten: Wasserzählerschacht lichte Weite 1500x1250 mm 
   Gesamthöhe     2470 mm 
 
  Übergangsplatte lichte Weite          1500x1250 mm 
                               200 mm hohe 
                               Schachtöffnung 
 
  Abdeckung Kl. B,  lichte Weite            650x650 mm 
  125kN verschraubt, tagwasserdicht, übergreifender  
   Tränenblechdeckel mit 40 mm Überstand, 
   Außenmaß 900 x 900 mm 
 
Optional: Kernbohrung DN 100,  
  Pressdichtung 100/30-63 gegen drückendes Wasser,  
  Fugendichtband 30x30 mm oder 22x22 mm 
 
 
Liefernachweis: Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG 
  Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried 
  Tel. 08171/93966 
  info@betonwerk-kuehne.de 


